YANGIN ARAŞTIRMASI 
SIK KARŞILAŞILAN KAVRAMLAR

· Hızlandırıcı:  nerdeyse her zaman sıvı olan ve yangın mahalline hararetli ve hızlı alevlenmeyi sağlamak üzere yerleştirilen madde anlamına gelir. En sık karşılaşılan hızlandırıcılar petrol, kerosene, mineral türleri ve dizel- tüm petrol türevi hidrokarbon karışımlarından elde edilen her türlü hidrokarbon karışımı. Diğer bazı hızlandırıcılar: etanol, metil alkoller ve aseton.
· V paternleri: Yangın alanındaki V paterni yangının çıktığı yeri işaret eder ve kesin bir bulgudur. Yangın yerinde kaç tane V paterni olduğu önemlidir. Patern düz bir duvarda olabileceği gibi köşede çıkan bir yangın için farklı bir görünümde olabilir. Duvardan uzak bir yerde başlayan yangının duvarda bırakacağı iz U paternidir. 

· Elektrik kablolarındaki kısa devreler, mekanik aşınma veya ısınma dolayısıyla uzun sürede izolasyonundaki dolgunun kömürleşmesinden kaynaklanır. 
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DÜNYADAN BİLGİLER

· ABD’de dört yangından biri kasıtlıdır. Yangın sebepleri ve oranları şöyle sıralanmaktadır:
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Nedeni belirlenemeyen ve diğer 

· ABD de 13.000 yangın araştırmacısı vardır. Bu sayının 2014 yılına kadar 17.000 olması beklenmektedir. Türkiye’ de Yangın araştırmacısı yoktur. 

· Japonya’da kundaklamanın cezası ölümdür. 

· 7,8 Şiddetindeki 1906 San Francisco depreminden sonra yine doğalgaz nedeniyle yangınlar çıkmış, sonrasında da insanların kendi evlerini ve işyerlerini yaktığı rapor edilmiştir. Meydana gelen toplam hasarın %90 lık kısmı yangınlardan oluşmuştur. Bunun sebebi, çoğu sigorta poliçelerinde deprem teminatı olmayışı olarak belirlenmiştir. Bu yangınlarda neredeyse şehrin tamamı yok olmuştur. 

· İstanbul ‘ un nüfusu ile aynı olan Tokyo’ da yılda yaklaşık 4.000 yangın çıkmasına rağmen 18.000 itfaiyeci görev yapmaktadır. İstanbul’ da yılda yaklaşık 15.000 yangın çıkmakta ve 3.500 itfaiyeci görev yapmaktadır. 
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DİKKAT! BİLİNENLER-BİLİNMEYENLER-YANLIŞ BİLİNENLER

· Kondüksiyon, konveksiyon veya radyasyon yoluyla yangın yayılımında, ısının başka taraflara yangın başlangıç noktasından bağımsız olarak taşınması çoklu yangın görüntüsü vererek gözlemciyi yanıltabilir. 

· Aynı yakıt yüküne sahip duvar kenarından başlayan bir yangın, ortadan başlayan yangından daha hızlı ama köşeden başlayan bir yangından daha yavaş büyür. Dolayısıyla yere göre yakıt tüketimi farklı olan yangınlar eş zamanlı çıkmış olsa bile bitişi farklı zamanlarda olacaktır.  Gözlemci dikkatli değilse çoklu yangın başlangıcı olan bir yangın gözden kaçabilir. 

· Bir yangın mahallinde olağan dışı hızlandırıcı mevcudiyetinin tespiti kundaklamanın çok güçlü bir delilidir.

· Sadece yangın yerine bakarak yangının kazayla veya kasıtlı olduğunu söylemek imkansızdır. Elektrik kontağından çıkan yangını belirlemek en zor olanlardan birisidir. 

· Elektrik kablolarının yangından sonra aldığı renkten dolayı kısa devre yaptığını söylemek mümkün değildir. Bir elektrik kablo metalinin aldığı renk kısa devre yaptığını göstermez.
· Neden/Dürtü/İmkan araştırması yapılmadan yangının kazaen mi yoksa kasıtlı mı olduğu belirlenemez.

· Kömürleşme ve kabarmış ahşap analizi önemli gösterge olarak artık kabul edilmemektedir. Ahşap üzerindeki büyük kabarmaların, küçük kabarmaların, parlak kabarmaların yangının gelişimi açısından bir anlamı olduğunu gösteren hiçbir bilimsel kanıt yoktur.
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